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ENOSAN

PATENTED

FICHA TECNICA

ENOSAN MICRO

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar de forma directa Enosan Micro al depdsito en agitacion.

2. Mantener Enosan Micro en contacto con el vino durante 8 dias agitando el vino una vez al dia utilizan-
do el equipo disponible: bombeo con gas inerte o batonnage de las lias.

3. Trasegar a otro depésito, clarificar y filtrar.

4. Recogida de las lias para su tratamiento por un gestor especializado

COMPOSICION Y FORMULACIAON DETALLADA

Enosan Duplo estd formado por caolin y plata metalica.
Caolin: Silicato de aluminio hidratado, es una arcilla plastica blanca purificada compuesta por caolini-
ta, silicato de potasio y aluminio, feldespato y cuarzo.

. Formula quimica caolinita: Al2Si205(0OH)4
. CAS 1332-58-7
. Peso molecular: 264

El silicato de aluminio o caolin, compuesto cuyo componente mayoritario es la caolinita, esta autori-
zado como aditivo alimentario (E 559) con la categoria funcional de agente antiaglomerante y con el
sinénimo de caolin, ligero o pesado.

Las normas de identidad y pureza del silicato de aluminio (E 559) se establecen en el Real Decreto
1466/2009.

Plata: Plata metdlica

. Formula quimica plata: Ag
. CAS: 7440-22-4
. Peso molecular: 107,87

La plata metdlica, esta autorizado como aditivo alimentario (E 174) con la categoria funcional de
colorante.
Las normas de identidad y pureza de la plata (E 174) se establecen en el Real Decreto 1465/2009.
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